
RAPPORT ÖVER ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV BOPLATSEN RAÄ 
562 VID F.D. VOJMSJÖLUSPEN, NYLUSPEN 1:18, VILHELMINA SN, 
VÄSTERBOTTENS LÄN. 

INLEDNING 

Inom ramen för det av Västerbottens museum ledda projektet 
"Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vatten
drag i Västerbottens län" undersöktes år 1979 boplatsen Raä 
562 vid f.d. Vojmsjöluspen i Vilhelmina sn. Undersökningen 
har helt finansierats av Arbetsmarknadsstyrelsen. Kostnader 
för projektledning och administration har dock bestridits 
av Västerbottens museum. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Undersökningen bedrevs under tiden 3/9-13/9 1979. Förste
man var Jan Melander. Som assistent under en del av under
sökningen medverkade fil.kana. Jan Erik Wallin. 

Till undersökningen åtgick 80 timmar förstemansarbete, 30 
timmar assistentarbete samt 2 97 grovarbetstimmar. Den under
sökta ytan uppgick till 2 0,5 m2 .

LÄGE 

Boplatsen Raä 562 är belägen på den östra sidan av Vojm
sjöns tidigare utlopp och strax norr om Gråtanåns nuvarande 
utlopp i Vojmån, 64°52

1 nordlig bredd och 16°47 1 östlig
bredd, karta 1. 

TOPOGRAFI 

Boplatsen är efter. Vojmsjödammens byggande och sänkningen 
av Vojmån belägen på en låg kulle omgiven av plan mark be
växt med gräs och vide. Söder om boplatsen löper Gråtanåns 
nuvarande utlopp. Detta är nedgrävt ett par meter i för
hållande till den videbeväxta strandplanen. 

Kullen höjer sig 0,7-0,8 m över det omgivande strandplanet. 
Den är beväxt med gran, tall, en samt. ris och mossa. Kullen 
är uppbyggd av överst ett O, 15-0, 30 m tjockt lager sedimen
terat fint material bestående av mjäla/grovmo samt spridda 
småstenar. Därunder följer ett 0,07-0,30 m tjockt lager 
finmo/sand med en riklig förekomst av småsten/sten. Under 
detta lager följer sorterat åsmaterial utan inblandning av 
finare material. Fig 1, fig 2, fig 3 marksektion A - B och 
C - D. 
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Innan-dammarbetena påbörjades såg landskapet annorlunda ut. 
Kullen var då en ö som låg ungefär 150 meter från stranden. 
Enligt flygfoton tagna innan dammarbetena påbörjades var 
denna ö ur bosättningssynpunkt väl placerad framför Gråtan
åns utlopp i Vojmån. Trots att det vid fototillfället råder 
lågvatten så torde det inte ha gått att vada ut till ön. 
Det finns ingen anledning att anta att landskapet skulle 
ha sett annorlunda ut vid bosättningstillfällena utan man 
måste anta att det även då har rört sig om en ö, karta 2. 

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR I OMRÅDET 

Ett flertal fornlämningar har tidigare blivit undersökta 
i områdena runt Gråtanåns utlopp. Inom ramen för Väster
bottens museums projekt undersöktes 1975-76 en skärvstens
vall med omgivande boplatsrester, Raä 554 (Falk-Spång 1976). 
År 1977 undersöktes en boplats (Raä 190) på den södra sidan 
av Gråtanåns mynning. Samma år undersöktes även boplatsen 
Raä 5 belägen ett par hundra meter söder om Raä 190. Raä 552 
som är belägen mellan de två föregående boplatserna under
söktes 1978 (Melander 1979). Samma år undersöktes även delar 
av skärvstensvallen Raä 188 med omgivande boplatsrester 
(Forsberg-Lundberg 1979). Delar av denna skärvstensvall 

undersöktes redan 1970 under ledning av E. Baudou. Under 
1978 och 1979 undersöktes även skärvstensvallen Raä 577 be
lägen ett par hundra meter uppströms Gråtanån på dess södra 
sida. 1979 undersöktes även delar av fångstgropssystemet 
Raä 573, tre jordugnar samt en björngrav, Raä 899. Karta 1. 

MÅLSÄTTNING 

Boplatsen undersöktes för att ytterligare komplettera bilden 
av boplatsbildningen vid Gråtanåns utlopp i Vojmån. Efter
som boplatsen ursprungligen varit belägen på en ö av mycket 
begränsad utbredning var det möjligt att gräva ut en för
hållandevis stor del av densamma. Boplatsens gränser var 
redan från början givna i och med att strandhaket var mycket 
tydligt runt hela ön. En viss erosion torde ha skett då 
skärvsten återfanns utanför strandhaket. Inga avslag eller 
föremål hade påträffats vid inventeringen varför ett mål 
med undersökningen var att om möjligt få fram indikationer 
på när boplatsen hade använts. Det bedömdes även vara av 
intresse att se om det kunde finnas någon skillnad mellan 
materialet på denna ö och fyndmaterialet på strandplatserna 
innanför. 

FÄLTMETOD 

Ett koordinatsystem lades ut så att man i möjligaste mån 
undvek att få större träd i de tilltänkta grävningsytorna 
och så att det var möjligt att optimera grävningsarealen. 



Hela den fria ytan på kullen kunde på detta sätt enkelt 
grävas ut i kvadratmete�Utor utan att störas av växtlig
heten. På detta sätt undveks att ett väsentligt inslag i

landskapsbilden förstördes. 

Boplatsen grävdes skiktvis i tiocentimeterslager. Nivåerna 
i dessa lager mättes i förhållande till den fasta markytan 
under torvlagret. Kullens yta, sektioner och anläggningar
nas nivåer mättes i förhållande till den fasta fixpunkt 
som är utsatt på bron över Gråtanån och vars nivå är 
417,92 m ö  h. 

UTVÄRDERING 

Vid inventeringen 1975 av Vojmsjöområdet registrerades för 
boplats Raä 562 en sparsam förekomst av skärvsten på den 
västra och sydvästra sidan om den f.d. holmen. Några avslag 
eller fynd tillvaratogs ej. 

Den f-1· holmen upptog en yta av 65 m2och2av denna kunde
20,5 m grävas ut. Av dessa grävdes 17 5 m 0,3-0,5 m ner i

absolut orörd mark. De resterande 3 m�kunde på grund av 
tidsbrist endast grävas ner 0,1 m (197 601 ,5). Skärvsten 
förekom ner till ett djup av 0,15 m. Den största mängden 
framkom i de första 5 centimetrarna, därefter skedde en 
gradvis uttunning ner till 0,15 m. Även fynd-, avslags-
och benförekomsterna visade en liknande spridningsbild i

vertikal led. Vad gäller avslagen är att märka att deras 
genomsnittliga vikt är något högre i det undre lagret, 
2,46 gr, än i det övre lagret, 1 ,96 g. Detta beror inte på 
att det skulle vara olika typer av material på olika ni
våer utan på att det är en faktisk viktskillnad mellan av
slagen av samma material på olika nivåer. En anledning kan 
vara att det är lättare att trampa ner större flisor i 
marken än att trampa ner mindre. Att man vid föremålstill
verkningen först slår bort stora avslag torde inte heller 
kunna ge utslag i en lagerföljd av detta slag. Avslagsma
terialet domineras viktmässigt av materialkategori 5 i det 
vid Västerbottens museum tillämpade systemet. Detta inne
bär för nr 5 att det rör sig om medelkornig grå kvartsit. 
Den största mängden avslag finns dock i kvarts. Medelvikten 
är för kvartsavslagen 1 ,2 1 g medan den för kvartsit nr 5 
är 3,03 g. Man har med andra ord använt en finare metodik 
vid kvartsbearbetningen än vid behandling av medelkorniga 
grå kvartsitstycken på denna boplats. 

Fyndmängden är inte så stor på denna boplats. Som vanligt 
är skrapor det dominerande inslaget fig 7a. Vidare finns 
i sten en borr och tre verktyg av något oklar användning. 
Det kan röra sig om två varianter på sticklar, F5 och F22, 
samt en variant av skrapa F24. 



En borr, F26, finns också i fyndmaterialet. Vidare påträf
fades ett fragment av något som torde vara organiskt ma
terial, eventuellt harts,fig 7b. 

Ett intressant föremål är det T-formiga skifferredskapet 
F6, fig 8. Det aktuella redskapet är förhållandevis litet. 
Tvärslån är 59 mm lång och 15 mm b�ed och 4 mm tjock medan 
den vertikala armen är 15 mm lång och 10 mm bred. Den ver
tikala armen är något skevt placerad, den ena sidoarmen är 
sålunda 28 mm lång medan den andra är 23 mm. Den längre 
armen har längst ut på både över och undersidan två inså
gade hack fig 9. Dessa är 2,5 mm vida och 1 mm djupa. Den 
kortare armen har på översidan ett hack som är 2,5 mm brett 
och 1 mm djupt. Längre ut finns ytterligare två hack som 
ligger tätt intill varandra. Mellanväggen mellan dessa båda 
är nästan helt försvunnen vilket torde ha skett vid såg
ningen. Den korta armens undersida har ett hack vilket är 
2,5 mm brett och 1 mm djupt fig 10. Utanför detta finns 
spår efter att man har påbörjat ännu ett hack men inte full
följt sina avsikter. Den vertikala armen har man fått fram 
genom att såga sig in mot mitten utifrån sidorna. Detta 
syns genom små slipspår som löper tvärs över sidoarmarnas 
undersidor samt tvärs över den vertikala armens kortsidor 
fig 11. Den vertikala armen avslutas med en vass egg som är 
4 mm lång. Redskapets baksida är nästan helt plan. Sido
armarna är dock något uppböjda mot ändarna. Från baksidan 
har även vid bearbetningen några mindre flisor slagits loss. 
Några slipspår föreligger inte på baksidan. Tvärslåns fram
sida har dock genom slipning blivit lätt ryggad. Även den 
vertikala armen är slipad. Dess egg har man fått fram ge
nom att framför allt slipa ner framsidan. Även en viss ned
slipning av baksidans nedersta 3 mm har skett. Fig 7, 8. 

Asbetskeramiken på denna boplats är av två typer. Den första 
finns i form av en liten skärva, F10, och karaktäriseras av 
att den har en tegelröd utsida och en gråsvart insida. Det 
tegelröda lagret är knappt en mm tjockt. Om det rör sig om 
ett pålagt lager av en annan lertyp eller om det beror på 
bränningen är dock svårt att avgöra. Både det gråsvarta och 
det röda lagret är bemängt med asbest. 

Den andra keramiktypen är gråsvart till gråbrun och oorne
rad, F9 och F20. F9 består av en kantskärva och en annan 
skärva som låg cirka 0,20 mm under torven. Kantskärvan är 
som tjockast en centimeter under kanten - 8 mm - varefter 
den smalnar av uppåt mot en förhållandevis spetsig kant. 
Den andra skärvan består av samma gods och är fyra mm tjock. 
F20 är av samma gråsvarta gods men betydligt tunnare, 3 mm. 
De 16 skärvorna är oornerade men på en del av dem kan man 
på insidan se linjering som löper längs periferin, fig 12. 
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En borr, F26, finns också i fyndmaterialet. Vidare påträf
fades ett fragment av något som torde vara organiskt ma
terial, eventuellt harts,fig 7b. 

Ett intressant föremål är det T-formiga skifferredskapet 
F6, fig 8. Det aktuella redskapet är förhållandevis litet. 
Tvärslån är 59 mm lång och 15 mm b!ed och 4 mm tjock medan 
den vertikala armen är 15 mm lång och 10 mm bred. Den ver
tikala armen är något skevt placerad, den ena sidoarmen är 
sålunda 28 mm lång medan den andra är 23 mm. Den längre 
armen har längst ut på både över och undersidan två inså
gade hack fig 9. Dessa är 2,5 mm vida och 1 mm djupa. Den 
kortare armen har på översidan ett hack som är 2,5 mm brett 
och 1 mm djupt. Längre ut finns ytterligare två hack som 
ligger tätt intill varandra. Mellanväggen mellan dessa båda 
är nästan helt försvunnen vilket torde ha skett vid såg
ningen. Den korta armens undersida har ett hack vilket är 
2,5 mm brett och 1 mm djupt fig 10. Utanför detta finns 
spår efter att man har påbörjat ännu ett hack men inte full
följt sina avsikter. Den vertikala armen har man fått fram 
genom att såga sig in mot mitten utifrån sidorna. Detta 
syns genom små slipspår som löper tvärs över sidoarmarnas 
undersidor samt tvärs över den vertikala armens kortsidor 
fig 11. Den vertikala armen avslutas med en vass egg som är 
4 mm lång. Redskapets baksida är nästan helt plan. Sido
armarna är dock något uppböjda mot ändarna. Från baksidan 
har även vid bearbetningen några mindre flisor slagits loss. 
Några slipspår föreligger inte på baksidan. Tvärslåns fram
sida har dock genom slipning blivit lätt ryggad. Även den 
vertikala armen är slipad. Dess egg har man fått fram ge
nom att framför allt slipa ner framsidan. Även en viss ned
slipning av baksidans nedersta 3 mm har skett. Fig 7, 8. 

Asbetskeramiken på denna boplats är av två typer. Den första 
finns i form av en liten skärva, F10, och karaktäriseras av 
att den har en tegelröd utsida och en gråsvart insida. Det 
tegelröda lagret är knappt en mm tjockt. Om det rör sig om 
ett pålagt lager av en annan lertyp eller om det beror på 
bränningen är dock svårt att avgöra. Både det gråsvarta och 
det röda lagret är bemängt med asbest. 

Den andra keramiktypen är gråsvart till gråbrun och oorne
rad, pq och F20. pq består av en kantskärva och en annan 
skärva som låg cirka 0,20 mm under torven. Kantskärvan är 
som tjockast en centimeter under kanten - 8 mm - varefter 
den smalnar av uppåt mot en förhållandevis spetsig kant. 
Den andra skärvan består av samma gods och är fyra mm tjock. 
F20 är av samma gråsvarta gods men betydligt tunnare, 3 mm. 
De 16 skärvorna är oornerade men på en del av dem kan man 
på insidan se linjering som löper längs periferin, fig 12. 



Utsidan är vanlig�n frostsprängd och svart till färgen. 
På några skärvor finns dock den ursprungliga yttersidan 
kvar och visar på att krukan varit brun från början. 
F C/ och F20 torde inte komma från samma kruka dels på 
grund av avståndet mellan dem men framför allt på grund 
av att godstjockleken är olika och att godsets struktur 
är olika. F q har en relativt grov inre struktur medan 
F20 har en tunnare och finare uppbyggnad. 

Anmärkningsvärt är fyndet av degelfragment i A1. De totalt 
10 fragmenten låg innanför de stenar som utgjorde härd A1 
fig 5. De låg på ungefär samma nivå i höjd med botten av 
härdstenarna. Det är fem kantfragment vilka går att passa 
ihop, F11, 12, 13, 14, 23, samt ett fragment F16 som tro
ligen är ett bottenfragment. Dessutom finns fyra små frag
ment, F15. Kantfragmenten är tydligt sintrade av hög hetta 
och de har delvis antagit en blå färg, fig 13. Kantens över
sida är plan och knappt en centimeter bred. På ett frag
ment, F12, kan man se att mynningen har formats genom att 
man har plattat till en troligen utdragen pip så att man 
har fått en rak kant att hälla över, fig 14. I jorden som 
omgav degelfragmenten kunde en mängd små kolfragment samlas 
ihop. Dessa små fragment fanns enbart innanför härdens be
gränsningsstenar. De utgjorde kolprov 1 vilket analyserats 
på Laboratoriet för isotopgeologi vid Naturhistoriska Riks
museet. Åldern uppges till 2525 � 115 (St 7178) vilket skul
le innebära slutet av sydskandinavisk bronsålder. Strax 
utanför härden påträffades en bit slagg som är starkt järn
haltig F8,fig 15. 

Antalet avslag inom de olika materialtyperna står i ett 
delvis omvänt förhållande till antalet föremål inom den
samma. Inom kvartsittyp nr 5 finns 56 avslag med en vikt 
av 170 g vilket medför en snittvikt på 3,03 g. Däremot före
kommer bara ett föremål av detta material, nämligen en kärna 
F4. Inom kvartsittyp 9 finns 24 avslag med en totalvikt av 
8 g, vilket medför en medelvikt av 0,33 g. Av kvarts finns 
70 avslag med en totalvikt om 84 g och en snittvikt av 1 ,21 
Av kvartsittyp nr 9 och av kvarts finns vardera fem före
mål, F2, 3, 5, 19, 24 resp. F1, 7, 18, 22, 26. Av övriga 
material finns ett mindre antal avslag och endast tre före
mål, två skrapor av materialtyp 1 och 8 samt det T-formade 
skifferredskapet. 

En slutsats av dessa förhållanden mellan avslag och fynd 
torde vara att man har haft med sig föremål av kvarts re
spektive fin vit kvartsit vilka endast har behövt en mindre 
omretuschering emellanåt. En viss nytillverkning kan inte 
uteslutas men den större delen av bearbetningen torde ha 
varit inriktad på förbättringar. Vad gäller kvartsittyp 
nr 5 råder det motsatta förhållandet. Här har man bearbetat 
den medelgrova grå kvartsiten och sedan tagit med sig före
målen till nästa boplats. Det är möjligt att man.endast har 
gjort en förbearbetning och väntat med finretuscheringen 
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tills man har behövt använda ett visst redskap. På detta 
sätt har man hela tiden kunnat ha en föremåls och verktygs
reserv och inte varit tvingade att leta upp lämpligt red
skapsmaterial omedelbart när man kommit till en ny uppe
hållsplats. 

Två anläggningar fanns på den utgrävda ytan. Anläggning 1 
var den ovan nämnda härden fig 4. Dess stenar låg på en 
relativt jämn nivå och torde ha varit placerade på den då
varande markytan. Det måste vara rimligt att anta att det 
är denna härd som man har använt vid metallsmältningen. 
Frågan är då hur man har kunnat uppnå den temperatur som 
är erforderlig för att smälta brons i en öppen degel. Då 
det inte fanns några spår efter någon form av blästermun
stycke och då det onekligen rör sig om en till konstruk
tionen helt öppen härd måste man ha lagt upp det brinnande 
materialet runt om och över smältdegeln. Genom att lägga 
glödande kol över och runt om degeln kan man ha kommit upp 
i en tillräcklig temperatur i degeln.Härdens konstruktion 
med en stenring och en sten i mitten att placera degeln på 
borde medföra att man får ett ganska gott drag underifrån 
upp genom det glödande kolet. Även härdens placering på 
öns västra del borde också medverka till att man har haft 
tillgång till ett tillräckligt naturligt drag. Vojmsjöns 
dalgång är nämligen så gott som kontinuerligt utsatt för 
blåst uppifrån fjällen vilket i hög grad märks om man vis
tas på den f.d. öns västra del. Problemet har nog snarast 
bestått i att se till att det inte blåst för mycket på 
härden. Det torde dock ha kunnat ordnas genom en lämplig 
avskärmning med hjälp av ett par hudar. 

Anläggning nr 2 är den rad med stenar som påträffades i 
grävområdets norra del, fig 6. Att det inte rör sig om natur· 
ligt placerade stenar är helt klart. Bottennivån varierar 
inom två centimeter och stenarna ligger tätt intill varandra 
Stenarna är för små för att kunna utgöra resterna efter 
någon form av tältring och det är nog inte heller resterna 
efter en härd då det inte fanns något kol i marken runt 
stenarna. 

ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR 

Anläggning 1 

Härd, 0,45 x 0,52 m. 

Belägenhet: 195 600 

Nivå: 415,05 .. 
h 

414,85 
mo 

Härden var belägen på boplatsens västra del drygt 2 meter 
från den forna strandkanten. Den var uppbyggd av nio stenar 
lagda i en cirkel, 0,45 x 0,52 m stor. Inne i cirkeln låg 



ytterligare två stenar och utanför den NV sidan låg en 
sten vilken även den bedömdes höra till härden. Stenarna 
var 0,07 till 0,34 m stora och 0,05 till 0,12 m tjocka. 
De låg på förhållandevis jämn mark, bottennivån varierande 
mellan 414,92 till 414,96 möh. En sten hade dock sin botten
nivå på 414,85 möh. Toppnivån på stenarna varierar mellan 
414,97 och 415,06. Stenen med den lägsta bottennivån har 
dock en toppnivå på 414,93. När marken avt9rvades syntes 
stenarna ungefär två centimeter över marknivån. Mellan och 
utanför stenarna bestod fyllningen av mo och mjäla med en 
ljusgrå färg. I jämnhöjd med stenarnas bottennivå och innan
för stenringen återfanns asbestmagrade keramikfragment F11-
F16 samt F23. Dessa utgör en del av en smältdegel. På sam
ma nivå som keramiken fanns även en mängd små kolfragment 
vilka samlades ihop till Kolprov 1. Plan 2, fig 4,5. 

Anläggning 2 

Lagda stenar 

Belägenhet: 97 602 

Nivå: 414,90 
möh 

414,74 

Anläggningen kom fram efter avtorvning och syntes som en rad 
stenar lagda dels i en rät linje om fem stenar och dels 
ytterligare åtta stenar lagda i ungefär 1100 vinkel mot den 
raka raden, plan 3 fig 6. Toppnivåerna varierar mellan 
414,90 och 414,82 medan bottennivåerna ligger mellan 414,76 
och 414,74 möh. öst om stenarna fanns en del småsten samt 
enstaka skärvsten. 

På grund av tidsbrist rensades bara ytan runt stenarna 
fram så att det var möjligt mäta in dem. Knappt tio centi
meter jord rensades därför bort runt de lagda stenarna. 
Fyra avslag av olika material framkom vid denna rensning. 
Inget kol fanns på denna yta runt stenarna. 



BENLISTA RAÄ 562 

Ruta Nivå Vikt 

194 600 0 - 1 0 23 g 

194 600 1 0 - 20 44 g 

194 601 0 - 1 0 1 0 g 

194 601 10 - 20 2 g 

1 95 600 0 - 1 0 1 5 g 

195 600 1 0 - 20 
'·' 

195 601 0 - 1 0 9 g 

195 601 10 - 20 g 

196 600 0 - 10 

196 601 0 - 1 0 4 g 

1 97 600 0 - 1 0 1 7 g 

1 97 600 10 - 20 30 g 

198 600 0 - 20 7 g 

199 598 0 - 1 0 2 g 

199 599 0 - 1 0 1 g 

199 599 1 0 - 20 1 g 

199 600 0 - 20 7 g 

199 601 1 0 - 20 1 g 

KOLPROV 

Kolprov 1 195 600 A1 Små kolfragment som samlades ihop 
runt degelfragmenten i härden 

2525 :!: 115 BP (St 7178) 



retusch J 

NR TYP L B T L B RUTA VIKT NIVÅ ÖVRIGT 

1 skrapa kv. 23,5 22,8 10,4 33 7,4 198 600 5,5 g 0,05 i NO hörnet 
2 skrapa 9 16,0 17,0 5,4 17 11,3 199 598 1,5 g 0,2 i rostjord 
3 skrapa 9 20, 5 18,6 10,9 39 8,2 199 600 5,5 g 0,01 under torven

östra sidan 
4 kärna 5 22,8 24,3 14,3 195 600 8,5 g 0,02 under torven

SV hörnet 

5 verktyg 9 29,7 18,6 10,4 sprid1 6,o 194 600 5,5 g 0,12 stickelliknande 
retuscherad spets

6 T-format 59,3 27,7 4,0 199 601 6,5 g 0,05 mitt i rutan 
skifferred. 

7 skrapa kv. 25,2 20,5 12,3 22 3,0 194 600 6,5 g 0,02 direkt under torv 
3 slagg? 16 dic 194 600 4,5 g 0,14 invid härd Al 
3 asbestker. 26,5 29,0 8,o 199 599 6,o g 0,20 delarna är av sam 

asbestkerf 

31,0 14,5 4,0 1, 1,5 g ma typ 

( ) 18,0 14,0 3,0 194 600 0,5 g 0,02 en sida röd, en 
J,, sida gråsvart -

L degelfrag'IJl. 31,2 25,4 10,0 195 600 7,5 g 0 - 1( i härd Al 
2 '·' 37,0 25,7 10,8 Il 9,0 g Il Il 

3 Il 127,0 24,4 10,5 Il 5,5 g Il Il 

i Il 23,3 18,3 7,0 Il 2,5 g " Il 

) 
Il 4st. Il 3,0 g Il Il invid Fl2 

' 
Il 35,4 24,6 5,7 ) Il 4,5 g Il Il mellan Fll

och Fl2 

r skrapa 1 33,0 39,0 1,0 41 4,5 200 601 10,0 g 0,18 i sv delen 

l skrapa ro-• 30,0 21,5 11,2 19 3,8 200 600 8,5 g 0,08 i s delen 
senkvarts 

) skrapa 9 11,4 9,0 11,5 1'7 1,5 194 601 2,0 g 0,01 i ö delen, halver 

I asbestker. 194 601 20,0 g 0,02 fr.f.a.i SV hörne 
'fl fragm. 

skrapa 8 �4,8 21,0 10,8 28 3,7 197 600 5,5 g 0,12 i N delen 
) verktyg? kv 4-6,8 25,4 12,0 34 2,0 200 600 14,5 g 0,12 i V delen 

I degelfragm. 24,3 14,5 17,7 195 600 2,5 g 0 - 10 i härd Al 

f verktyg 9 116,4 13,8 4,2 15 1,3 195 601 1,5 g 0,12 

I org. matrl? 197 600 0,5 g 0,12 harts? 
I 

I borr'l kv. 31,0 �1,4 8,8 194 600 2,5 g '-0 - 2C 



AVSLAG/RUTA OCH NI�Å 

�rävruta dj L ss F-!ynd 1 z· 3 4· 5 6 7 8 9 kv. fl ·: _;t,mnärk,ning 

A V .A V A V A V A V A V A V. A V A :V A ·V .A .V 

199 602 10 10( 0-20) 1 0,5 2 ),5 

199 602 20 3 ::) • '5 1 0. '5 "i ) • 5 1* ) • '5 111-bränd? 
199 605 J-2( 12 J avslag förkomna 
200 '599 ho 201 0-20) 1 ')"j. I 

200 600 10 17 inga avslag eller ben 
200 600 20 '5 1 16 
200 601 10 12 inga avslag eller ben

200 601 120 7 1 o. C 

SUMMA 2 18 6 4 4 5,5 56 181 19 13 1 25, >4 10 24 10 70 l6 1 
' 3 1 7st/16g skiffer 

196 avslag 

390,5 g 

' 



:rävruta 

194 600 

1q4•6uo 

194 601 

1g4 601 

195 600 

195 600 

195 601 

195 601 

196 600 

1% 600 

196 601 

1% 601 

197 600 

197 600 

197 602 

1Q8 600 

199 5'37 

199 ·5·98 

199 598 

199 599 

199 599 

199 600 

199 601 

199 601 

dj L 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

10 

c-20 

10 

10 

20 

10 

20 

C-20

10

20

ss F-fynd, 1 z· 

A V .A V 

64 

15 2 18 

24 

1 

30 

2 

22 

8 

32 

4 

. 5 

4 
16 

12 

15 

10 

12 

6 

18 

5 

fw-1 

10 

5 

AVSLAG/RUTA OCH NIVÅ 

3 4· 5

A V A V A V A 

1 2 5 8,' 1 

8 0 3 
2 1 4 M-,: 1 

1 4 

1 2 11 7 

3 35 2 

1 4. C 1 n 1

1 0,5

6 8 1 

4 �q 2 

1 5 1 

1 2 3. 15. c:: 

2 4 

1 4,5 

1 1 

3 1 2 2 5 

6 1 8 9 kv, fl 
.. 

_;t.nrnärkning 

.V .A V. A V A V A ·V .A .y 

o,: 2 0 C 
, 

2 o,: 
o.c:: 1 o.i:; 6* 2 *1 ber2kristall

o,: 7 3 2 skifferavslag 2,5 g

1 0,5 2 0,5 13 12, ) 2i 0,1 *brända? 

ben och avsla.2 förkomna 

2 2 0,5 1 4 2 skifferavslag 2,5 g 

o.c::

ben och avslag förkomna

in2a ben eller avsla2 

1 0,5 1 0,5 

2 avslaR förkomna 

0,5 2 9 2 0,5 12 15,D 
6.i:; 4 1.5 1 1 • 5 1 skifferavsl= 1 R 

0,5 1 P,5 1 P,5 

4 1.5 7 17 
inga ben eller avslag 

1 �. 5

1 b.5 1 skifferavslaR 4 2

2 ),5

O." 1 P.5 3 0 • C 3 ).5 1 skifferavsJ.::i.o 6 2

·nga avslag eller ben

, 2 

-.. 



r-- -
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FÖRKLARINGAR 

L = längd, B = bredd, T = tjocklek, Dj = djup, 

SS = skärvsten, A = antal, V =  vikt, kv = kvarts, 

fl = flinta. 

Avslagsredovisningen sker enligt ett system som för 
närvarnade tillämpas vid Västerbottens läns museum. 

1 = svart grovkornig kvartsit, 2 = grå grovkornig kvartsit, 

3 = vit grovkornig kvartsit, 4 = svart medelkornig kvarsit, 

5 = grå medelkornig kvartsit, 6 = vit medelkornig kvarsit, 

7 = svartfinkornig kvartsit, 8 = grå finkornig kvarsit, 

9 = vitfinkornig kvartsit. 
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NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 

LABORATORIET FÖR ISOTOPGEOLOGI 

Postadress: 104 05 Stockholm, Tel 08- 15 02 4Ö ankn 149 

Uppdra gsg i vare: .. Y.�L�.t e J.�b.Q.t. :t .u11� ... 1u.u�.e.wu., ......... \.t. t .•... L.,.c., .::;.l);\1i� ....................................................................... 

Adress· ............... CJ02 ... J4. l.Tmet� .............................................................................•.......................................................... 

C 14 analysrapport prov St 

Analysnummer St 7173

Beteckning ·\. 1 : 1:1·1

Material trLikol 

Fyndplats Vilhelmina sn. 

Lån VLl.::; tc1•bot tells 

Latitud GJi.o '.;2'

Longitud (Greenwich el Sthlm) 1 G 0 h7•

Ålder BP 2j2,'.j + 115 

S 13 c 0 -2G.2 + o.::;/00 

Ålder BP korrigerad för det 
anoIvna li 13 C värdet 2_.'.:i05 ± 11 5

Anmärkning 

-

J ,d berakning av åldern har en halveringstid av 5568 ± 30 år används. Osäkerheten 
ingiven som standarddeviationen 1 '1. Åldern 8P anger år tö�• 1950. 

•' 

I 

I 

�VH� SGtJ 
Kvot: □ □ 

�l V:_.;iI'-(; 

J,J publicering av analysdata skall referens göras till laboratoriet för isotopgeologi,
•dlysnumret enligt ovan samt till eventuell tidigare publicering i Aadiocarbon.

Stockhol['1 den J/ 1 1 �GO .

···············'lv-'-•·\.······v�
1 

•• (.�."::� ••••••••••••••••••••• 
:8ric 1.'elill 

:su-� 



FOTOLISTA 

Svart/vit film 

Film A 814 

7 Raä 562 Boplatsen översikt från söder 

8 Il Boplatsen översikt från väst-nordväst 

9 Il Boplatsens inre del från syd-sydost 

10 Il Strandhaket på boplatsens södra del från ost-

sydost 

11 Il A1 härd från sydost 

1 2 Il A1 härd från sydost 

Film A 815 

1 Raä 562 A1 härd med degelfragment från öst 

2 Il A2 från öst 

3
Il Sektion A - B från öst

4 Il Sektion C - D från öst

5 Il Stenar i ytan av 1 96 600/601

Diafilm 

15905 Raä 562 A1 härd från syd 

15906 Il 

15907 Il 

15908 Il 

15909 Il 

15910 Il 

15 911 Il 

15912 Il 

Film K 2049 

2 'r-format 

3
Il 

4 "

5 Il 

6 T-format 

7 Il 

A1 

A1 

A1 

A2 

härd 

härd 

härd 

från 

från 

med 

med 

öst 

syd-sydväst 

degelfragment F11 

degelfragment F11 

Sektion A - B från öst 

Sektion C - D från öst 

Stenar i ytan av 196 600/601 

skifferredskap F6 

Il ,den längre armens 

Il Il Il Il 

Il Il Il Il 

skifferredskap F6 

Il 

från öst 

från öst 

yttre del 

Il Il 

Il Il 



8 T-format skifferredskap,den kortare armens yttre del 

9 Il " " " Il Il Il 

10 Il " Il Il Il " Il 

11 " " " " Il " "

1 2 Il " undersidan av den kortare armen 

1 3 Il " " " " Il Il 

· 1 4 Il " undersidan av den längre armen 

15 Skrapa F3 

1 6 Il 

1 7 "

1 8 Il 

1 9 "

20 Organiskt material, F25 

21 Il Il 

22 Degelfragment, mynningsbit F12 

23 Il Il 

24 Il " baksidan 

25 Il " Il 

26 Il sintrad kant skärva F11 

27 " " "

28 Slaggbit, järnhaltig F15 

29 Il "

30 Asbestkeramik, insidan med tillverkningsspår F20 

31 Il " " Il 

32 " " " Il 

33 " " " Il 

34 " yttersidan 

35 " Il 

36 T-format skifferredskap F6 

37 " Il 

Foto: Jan Melander 



� 

Gråtanån' 

�o )0577

·O' G562 

) 

53 

�551. 

KARTA 2 

VOJMSJÖLUSPEN FÖRE 

REGLERINGEN 



N 

6os� 

'f/'1,J'f 

600_ 

t-

r 
- -

'A2 

'l/'1,3/ 
r - ,

I. - .., 

I I" - , lf t'f, f'f

I I 

- ,- '81- 1 

r • T • I I(� q1 - • J 
• -' ♦ 

I 

, A1 
- - -A 

I 

- I 

r • 

- '

I. - .. -

19 5 

'IN,88 

'I 14,10 

D 

I I 
Wlf !.11-

1 

-
r 

• I 

- .I 

c��.10 ... 

I 

. 200 • 

La. V il hel mina s n. 
Raä 5 6 2 
Plan skuta 1:100 
J. M e land er

niv�er mätta 
före avtorvning 



601 _ 

60 0,5 

195 

'f/5", 06 
1(/11,96" 

19 5, 5 

� 

� 

V 

1 

F11 deg�lfragmcrnt 
F12 -11 -

F13 _,, -

F14 -,, -

F16 _,, -

F23 -11 -

Lu. Vilh�lmina sn. 
Raä 562 A1 
Plan skalc1 1:5 

J MelandQr 

414,93 möh 
414, 93 
414, 9 2 
414, 9 0 
414,88 
414, 9 0 



.. 

N 

0 

'° 



L...._.........-

-·-·"·I 
--� 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

,. .

---
r 

I 

I 

I 

,_ - - - -

[ 

414,50-

1 

�-
3 

... __ . -•,. 
---- 1 -41450 ··h....... ____ ....... _ , mo 

-•- •-•-•-I

4 

5 ' 

- - - - - - - - -- -

- 414,00 

--=-:::-::::.::;::::::.==:::::::::::: 
,_ --------------- ·-4 --

.. ''r--:::::=========-----= -
, __ 
' 
' 
' 

414, 00 - ' - - - - - - - - - - - - -

,. 

s 
- - - --

.• 

1 Torv 
2 Blekjord med sktirvstQ.n} mjäla;grovrno 
3 Rost1orcl - " - spridd sm�sten;sten 
4 Finmo/sand, ri kligt med småstervsten} r�tt 
5 S o r ter a t � s rn at er i al ut u n f i n rn a te r i a l 9 

-·- Materialgr�ns mellan 2,3 och 4

1 

,; 

,,,... 

,, ,, 

I 

I 

I 

I 

I 

D 

La. Vilhelmina sn 
Raä562 
Marksektioner A-B,C-0 
Skala 1:10 
J.Melander



N 

605_ 

600_ 

r 

,. 2 
- -

' 1 
'T 

-

I 

-

I 5 ' A 1 ' 
L - _,8 _ _

19 5 

,. 
- -

, 

r - , 

L - J 

'A2 , r - , 
I I 

I I - I

• 

- ,

- i - - J I 1 I 

1 
I -

I 

2 
-

- -

I 

1 
- -

J - I -

I 

1 ' 2 I 

- - I - I 

I 1 I 

I - r - .J 

-----

I 1 I 

...l. 
-

.. - .J 

200 

fynd/ruta 

'---strancihok 

La.Vilhelmina sn. 

Roö. S 6 2 
Plan skala 1:100 
J. M e land er



N 

605_ 

600_ 

r 
-

, 

X

I 1 2 I 

L - J 

r 
- -

, 

'A2 I r - 1

X 

I I 10 I 

I I - I - ,

r - - - - - i - - j I 10 1 12 ·, 24 1 22 I 5 I 
.J ,. . .,. _ _ _ , _ _ _ _ , _ ,

1 6 4 I -fr) I 3 2 I 1 6 I 1 S
X I 1 0 

1 1 7 I 

L - -' - • - - - - - - - 1 - 1 

19 5 

X 
1 18 1 2 0 I 

I - r - J 

L - J 

200 

.. 
'!· 

li�er skärvsten 

0-10 Cm
x 0-20 cm

La.Vilhelmina sn. 
Raä 5 6 2 
Plan skala 1:10 0 
J. M elan der



N 

605_ 

600_ 

r - ,

L. - .J 

. 

r 
- -

, 

'A2 

,- - - - - - -1

,.1���4: � 
I 15 I 2A 1 I 4 I 1 2 
1. _  .. _ _ _ _  _ 

19 5 

I f" - , 

I I 

I I - I - 1 

',i=' 
J I s I 7 

.J - I - I 

I 8 t 5 I 

- I - I 

5 I 

I - r - .J

I 6 I 

I. - .J 

200 

liter sk�rvsten 
10-2 0 Cm 

La.Vilhelmina sn. 
Raä S 6 2 
Plan skala 1:100 
J. M elonder



�·· 

[ig. 1 Boplatsen Raä 562 sedd från VSV o Mellan tallen och gra

nen påträffades den härd, A1, där smältdegelfragmenten kom fram. 

A814:8 

F_ig. 2 Strandhaket på den södra sidan av den f.d. holmen. Ba

kom tallarna påträffades härden A1. Från OSO. A814:10 



_Fig. 3 Marksektion C-D med de olika geologiska lagren markera

de. överst mjäla/grovmo med småsten/sten. I mitten finmo/sand 

och rikligt med småsten/sten. Underst sorterat åsmaterial utan 

finmaterial. A815:3 

..fig. 4 A1 härd,framrensad. Från SO. A814:12 



Fig. 5 I botten av härden ligger tre degelfragment.Från ö. 

A815:1 

Fig. 6 A2 Lagda stenar som troligen utgör en anläggning. 

Från ö. A815:2 



Fig. 7a Skrapa tillverkad i vitgrå finkornig kvartsit, F3. 

Skala 3:1. K2049:19 

, 

-·

Fig. 7b Organiskt material, eventuellt harts, F25. Skala 

4,5:1. K2049:20 



Fig. 8 T - format skifferredskap, F6. Skala 1:1. 

K2049:37 

Fig. 9 Yttre delen av den längre armen med de insågade spåren. 

Skala 3:1. K2049:8 

Fig. 10 Yttre delen av den kortare armen med insågade spår. 

Skala 4:1. K2049:11 



Fig. 11 Den kortare armens undersida med tvärgående spår 

efter sågning. Skala 4:1 K2049:13 

·-

Fig. 12 Insidan av asbestkeramik med spår från tillverk

ningsprocessen, F20. Skala 4:1. K2049:31 



Fig. 13 Degelfragment med den hårt sintrade kanten. Nere till 

vänster syns asbestbitar, F11. Skala 4:1. K2049:26 

Fig. 14 Degelfragment. Till vänster den inböjda mynningen, 

F12. Skala 2,5:1. K2049:23 



Fig. 15 Slagg, starkt järnhaltig, FS. Skala 3,5:1. K2049:29 


